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PTH IKKUNA 
 
Tuotteen kuvaus 
PTH MSEA on sisäänpäin aukeava kaksipuitteinen ja kolmilasinen puualumiini-ikkuna, joka karmin 
ulkopinta ja ulkopuite ovat alumiinia. 
PTH EKA on kiinteä kolmilasinen puualumiini-ikkuna, jonka karmin ulkopinta on alumiinia. 
 
Tuotteen käyttökohde 
PTH ikkuna on tarkoitettu rakentamiseen uudis- ja saneerauskohteissa. 
 
Valmistajan nimi ja osoite 
Puutyö Heikkilä oy, Vetelintie 306, 69510 Halsua 
www.puutyoheikkila.fi 
 
Säännökset jotka tuote täyttää 
Tuote täyttää rakennustuoteasetuksen 305/2011, 37 artiklan mukaisesti luokka 4 
 
Ilmoitetun laboratorion nimi ja osoite 
CENTRIA tutkimus ja kehitys, PL 62, 84101 YLIVIESKA 
 
CE-merkinnän yhteydessä esitetetyt tiedot 

 Sateenpitävyys  A luokka 
 Tuulenpaineenkestävyys A luokka 
 Lämmönläpäisykerroin  MSEA U<1,0W/m²K 
 Lämmönläpäisykerroin  EKA U<1,0W/m²K 
 Ilmanpitävyys  A luokka 
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